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KIERTOILMAKYPSENNIN COBOLT AIRFRYER, 
SUOMEA PUHUVA    
KÄYTTÖOHJE (päivitetty 17.2.2026)PRIVATE 

Kiitos, että ostit Cobolt AirFryerin. Käytä hetki näiden ohjeiden lukemiseen. Erityisesti osioiden "asennus" sekä "varoitukset ja turvatoimet" lukeminen on suotavaa, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.

ASENNUS
1. Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteen ympäriltä sekä kypsennyspannusta. Säilytä ne siltä varalta, että joudut palauttamaan laitteen meille takuuaikana.

2. Aseta laite vaakasuoralle tasolle pannun kahva käyttäjää kohti.

3. Irrota pannu laitteesta liu’uttamalla kahvan yläreunassa olevaa painiketta eteenpäin samalla kun vedät pannua ulos.

4. Poista pannu ja aseta kypsennysritilä paikalleen varmistaen, että koholla oleva keskusta on ylöspäin.

5. Kytke laite tavalliseen, maadoitettuun kotitalouspistorasiaan.

6. Älä kytke vielä virtaa päälle - lue ensin "varoitukset ja turvatoimet" osio!

VAROITUKSET JA TURVATOIMET

Tarkista vielä kerran, ettei AirFryeriin ole jäänyt pakkausmateriaalia.

Kypsennyksen yhteydessä pannun alue kuumenee.

Älä peitä laitteen takana olevaa tuuletinaukkoa, koska se voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen.

KÄYTTÖPAINIKKEET
Laitteen ohjauspaneeli on sen etuosassa, pannun kahvan yläpuolella. Kaikkien painikkeiden ympärillä on taktiilit renkaat. Huomaa, että painikkeet ovat hipaisupainikkeita eivätkä siten vaadi varsinaista painamista. Painikkeiden toiminnot:
Ylin rivi
vasen: Miinuspainike(-)

oikea: Pluspainike (+)

Toinen rivi 
vasen: Vaihda kypsennysluokka 

oikea: Muutos asetettuun aikaan tai lämpötilaan 

Kolmas rivi
Virta päälle / virta pois / käynnistys
UUTTA: ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
Ostamassasi laitteessa on uutena toimintona äänenvoimakkuuden säätö. Toimi seuraavalla tavalla säätääksesi äänenvoimakkuutta:

Kun laite on pois päältä, mutta kytketty virtaan, paina virtapainiketta yhtäjaksoisesti noin 15 sekunnin ajan. Laite sanoo ”Virta” ja näyttöön ilmestyy tämänhetkinen äänen voimakkuuden taso (U01 – U08). Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla plus- tai miinuspainikkeita. Kun äänenvoimakkuus on sopiva, pidä virtapainiketta taas pohjassa, kunnes laite sammuu.

KYPSENTIMEN MANUAALISEN TILAN KÄYTTÄMINEN

Laitteen kypsennyslämpötila voidaan asettaa välille 80 °C - 200 °C ja kypsennysajaksi 1 - 60 minuuttia.

Halutun lämpötilan ja kypsennysajan asettaminen manuaalisesti:

Kosketa kolmannella rivillä olevaa virtapainiketta, keitin ilmoittaa "Virta". Oletusasetus on 200°C ja 18 minuuttia.

Voit sammuttaa keittimen ilman kypsennystä pitämällä virtapainiketta painettuna. Keitin ilmoittaa "Katkaise virta".

Valitse haluamasi lämpötila ylärivin miinus- ja pluspainikkeilla. Keittimen kypsennyslämpötila vaihtuu 10° kerrallaan.

Kosketa "muutos asetettuun aikaan tai lämpötilaan" -painiketta, joka sijaitsee toisella rivillä oikealla.

Aseta tarvittavat lukemat ylärivin miinus- ja pluspainikkeilla. Keittimen aika muuttuu 1 minuutin kerrallaan.

Huom! Kypsennyslämpötilaa ja -aikaa asetettaessa laite vaihtaa automaattisesti lämpötilan ja ajan välillä 6 sekunnin välein, jos painiketta ei käytetä. (tätä ei puhuta ääneen)

Aloita koskettamalla virtapainiketta. Laite ilmoittaa valitun lämpötilan ja ajan ennen aloittamista. Huom! Jos laite ei käynnisty, varmista, että pannu on sijoitettu oikein.

Kypsennyksen aikana laite ilmoittaa jäljellä olevan ajan 10 minuutin välein.

Kypsennyksen viimeisten 10 minuutin aikana laite ilmoittaa jäljellä olevan ajan minuutin välein.

Viimeisen minuutin kuluessa laite ilmoittaa ajan 10 sekunnin välein ja joka sekunti viimeisten 10 sekunnin ajan.

Valitun kypsennysohjelman puolivälissä (lähimpään minuuttiin) laite ilmoittaa "Sekoita ruokaa". Ajastin pysähtyy 15 sekunniksi.

Poista pannu varovasti ja sekoita ruokaa tarpeen mukaan. 
Huom!  Ruoka ja pannu ovat kuumia!
Laita pannu takaisin paikalleen jatkaaksesi kypsennystä.

Huom! Jos päätät olla sekoittamatta ruokaa, laite käynnistyy automaattisesti uudelleen 15 sekunnin jälkeen.

Kun laite on lopettanut kypsennyksen, se sammuu automaattisesti. Laite ilmoittaa myös "Kiertoilmakypsentimen lämpötila korkea" 20 sekunnin välein 2 minuutin ajan.

Huom! Kypsennyksen aikana on mahdollista lisätä kypsennysaikaa ja säätää lämpötilaa plus- ja miinuspainikkeilla. Tämä ei ole mahdollista enää viimeisen minuutin aikana, koska painikkeet ovat silloin lukittuneet.

RUOANLAITTO KÄYTTÄMÄLLÄ ESIASETETTUJA OHJELMIA
Huom! Esiasetusten lämpötilaa ja aikaa voidaan säätää ennen kypsennystä ja sen aikana.

Esiasetettu kypsennysaika ja lämpötila
Ruoka

Lämpötila
Aika
Perunat

180°
30 minuuttia
Kala

180°
20 minuuttia
Vihannekset

160°
30 minuuttia
Liha

180°
15 minuuttia 

Kana ja muu siipikarja
190°
20 minuuttia 

Oletusarvot manuaalista säätöä varten ovat 200° ja 18 minuuttia.
Valitse ruoanlaittoluokka kosketuspainikkeella, joka sijaitsee toisella rivillä vasemmalla

Aloita koskettamalla virtapainiketta. Laite ilmoittaa valitun lämpötilan ja ajan ennen käynnistymistä.
Sekoita ruokaa tarvittaessa kypsennyksen aikana.
Kun laite on lopettanut kypsennyksen, se sammuu ja aloittaa automaattisen 2 minuutin jäähdytysjakson. Laite ilmoittaa myös "Kiertoilmakypsentimen lämpötila korkea" 20 sekunnin välein jäähdytysjakson ajan.

PUHDISTUS JA HOITO

Varmista ennen puhdistamista, että laite on sammutettu ja jäähtynyt. Pannu on astianpesukoneen kestävä, poista pohjaritilä aina ennen pesua. 

Laite tulee puhdistaa kostealla liinalla, jossa mietoa pesuaineliuosta. Pinnat on hyvä kuivata puhdistuksen jälkeen. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita laitteessa äläkä koskaan kaada vettä laitteen päälle tai sisälle.

Huom! Koska pannussa on tarttumaton pinnoite, on suositeltavaa käyttää silikonikärkisiä ruoanlaittovälineitä. 
Huom! Laitetta on käytettävä maadoitetussa pistorasiassa.
Huom! Tätä laitetta ei saa käyttää kaupallisiin ateriapalveluihin.

Malli: 

CKZ-2150BD

Tuotteen nimi: 
Speechmaster Air Fryer

Jännite: 

220-240V

Taajuus: 

50/60Hz

Virta:  

1500W

Mitat:

K 320 x S 370 x L 265 mm
Paino: 

n. 3,7 kg

Täyttää E.E.C. direktiivin 82/499/E.E.C. vaatimukset.

Esitetyt mitat ovat likimääräisiä.

Koska pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, voimme muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Takuu
Laitteella on 1 vuoden takuu. 

Maahantuonti  ja myynti:

Apuvälinemyynti Kepei Oy
Laivalahdenkaari 34 LT 2, 00810 Helsinki

puh. 040 540 6520 www.kepei.fi


