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COBOLT SUOMEA PUHUVA PÖYTÄKELLOPRIVATE 

KÄYTTÖOHJE (päivitetty 2.2.2026)

Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen kuin otat kellon käyttöön. Pakkauksesta löydät Coboltin suo​mea puhuvan kellon sekä 9 V:n pa​riston.

Kellon päällä on suojakansi, joka nostetaan pois ennen kellon aikaan asettamista. Suojakannen ollessa paikallaan, näkyvillä on vain käyttöpainikkeet.
Kannen ollessa pois paikaltaan, suora​kaiteen muotoisen kel​lon päällä on neljä painiket​ta, kah​dessa rivis​sä. Ylemmän rivin painik​keet ovat vähän kauempa​na toi​sistaan kuin alemman rivin pai​nik​keet.

Päivämäärän ja ajan asettaminen

Kun painat ylemmän rivin vasenta painiketta (DATE), kello ilmoittaa päivämäärän. Painamalla ylemmän rivin oikeata painiketta (TIME), kello il​moittaa ajan.

Alemman rivin oikeata painiketta (STA​TUS) painamalla kellon ol​lessa ns. normaalitilassa kello il​moittaa, onko herätys, torkkuhälytin tai tasa​tunti-ilmoitin päällä vai ei.

Kun painat​ alemman ri​vin va​senta valikkopai​ni​ketta (SET UP), voit asettaa minkä ta​han​sa kel​lon toi​min​non. Jokaisella yksittäisellä painalluksella kello siirtyy auto​maat​ti​sesti seuraa​vaan toimintoon. Kun olet viimeisenä toi​mintona asettaneet kellonajan minuutit, valikko on jälleen alkupisteessään. 
Kun painat tätä alemman rivin va​senta valikkopai​niketta (SET UP), kello il​moittaa ko. toi​minnon. Painamalla alemman rivin oi​keata paini​ketta (STA​TUS) pääsette muuttamaan tämän toiminnon arvon. Jokaisella painalluksella valit​semanne toi​minto siirtyy seu​raavaan vaihtoehtoon, esim. herätys pois -vaih​toeh​dosta herätys päällä -vaihtoehtoon, kello 9.00 -vaih​toeh​dosta kello 10.00 -vaih​toehtoon ja niin edelleen.

Kun halu​at asettaa vuosi​lu​kua, kello siir​tyy yhden vaih​toehdon kerrallaan ajassa eteen​päin aina vuo​teen 2040 ja siirtyy sen jäl​keen takai​sin vuoteen 1997. Kun olet asetta​nut ha​luamasi vaihtoehdon, paina jom​paa​kum​paa ylem​män rivin painiketta. Näin kello siirtyy ns. normaa​liti​laan.

Useimmat toiminnot ovat helposti asetettavissa kuten esim. ajan asettaminen. Jotkut toiminnot, kuten esim. torkkuhälytys, ovat hieman monivaiheisempia. Torkkuhälytystoiminto tarkoittaa sitä, että kellon herättäessä voitte kat​kais​ta herätyksen painamalla mitä ta​han​sa painiketta. Kello ilmoittaa "lopeta hälytys" ja kellonajan. Myös torkkuhä​ly​tyksen voi katkaista väliai​kaisesti pai​namalla mitä tahansa pai​ni​ketta. Kello ilmoittaa täl​löin "torkku" ja kellonajan. Kymmenen minuutin kuluttua kello herättää jälleen. Jos pai​natte mi​tä tahansa painiket​ta vii​den sekunnin ku​luessa kellon ilmoitettua torkkuhälytyksestä, herätys on pois toimin​nasta seuraa​vaan päivään saakka.

Äänenvoimakkuus
Voitte asentaa puheen ja herätyksen äänenvoi​makkuuden riippumat​ta muista toiminnoista.

Herätyksen ääni
Voitte valita yhdentoista erilaisen herätysäänen välillä.

Kello ilmoittaa oikean viikonpäivän
Kun olette asentaneet päivämäärän, kello asentaa automaattisesti myös vii​konpäivän. Tämä tarkoittaa sitä, että on mahdollis​ta saada selvil​le tietty tuleva tai men​nyt viikonpäi​vä asenta​malla päivämäärän ja pai​namalla ylemmän rivin vasenta pai​niketta (DATE). Kun asetatte ajan, huomioikaa että se​kunnit ns. nollaantu​vat joka ker​ta, kun minuutit vaih​tuvat.

Paristo
Kellon virtalähteenä on 9V 6LR61 -paristo. Suositte​lemme, että käytätte alkaliparistoja tässä kellossa. Paristolokero on kellon pohjassa. Lokeron   pidemmällä sivulla on kolo, josta kevy​esti paina​malla paristo​kotelo avautuu. 

Kun vaihdatte paristoa, huomioikaa erityisesti et​tei mitään painiketta paineta viimeisten kahden​kymmenen sekunnin ai​ka​na. Huomioikaa myös, ettei mitään painiketta paineta en​nen kuin paris​to on asennet​tu. Näin ette menetä jo asen​net​tua päi​vä​määrää tai ai​kaa. Jos me​ne​tätte kelloon asettamianne tietoja paris​tojen asettamisen aikana, kello il​moittaa "aseta kello uudelleen".

Verkkovirta
Kello toimii myös verkkovirralla, jolloin verkkojännitteen pitää olla 7,5V. Verkkopistoke löytyy kel​lon taka​laidan vasemmasta laidasta.

Huom! Verkkolaitetta kelloon ei tällä hetkellä saatavilla.

Huom! Kelloa ei saa käyttää yhtä aikaa verkkovirralla ja paristolla, sillä laite voi rikkoontua. Paristo on siis poistettava verkkovirtaa käytettäessä!

Takuu
Kellolla on vuoden takuu. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet, mutta ei paristoa.
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