NESTEPINNAN ILMAISINPRIVATE 

KÄYTTÖ​OHJE (päivitetty 19.3.2026)
Nestepinnan ilmaisin ilmoittaa nestettä kaadettaessa äänimerkillä, milloin nesteen pinta lä​hestyy lasin tms. ylä​reunaa. Nestepinnan ilmaisin on tar​koitettu vain kotita​louskäyttöön, sitä ei voida käyttää esim. kemikaalien tai syövyttävien liuosten kanssa.

Käyttö

Ennen ensimmäistä käyttökertaa, poista paristokotelosta muovinen liuska, jotta pariston virta kulkee normaalisti. 

Aseta nestepinnan ilmaisin asetetaan astian reunalle siten, että ilmaisimen "piikit" ovat asti​an sisä​puolella. Kaada astiaan nestettä. Kun astia on melkein täysi, kuuluu kat​konai​nen ääni​merkki ja tun​tuu katkonainen tärinä. Kun astia on täysi, kuu​luu yhtenäisempi ääni​merkki ja tuntuu yhtäjak​soisempi tärinä. Lopeta nesteen kaataminen.
Ota nestepinnan ilmaisin pois astian reunalta. Jos siitä vielä kuuluu ääntä, ravista sitä kevyesti kosteu​den poista​miseksi. 
Säilytyksen aikana vältä neste​pin​nan ilmaisi​men piikkien joutu​mista kosketuksiin kosteu​den tai metalliesi​neiden kanssa. Ilmaisimen rungossa on kaksi pientä magneettia, joiden avulla ilmaisinta voi säilyttää vaikka jääkaapin metallipintaisessa ovessa.
Puhdistus

Nestepinnan ilmaisin puhdistetaan kostealla rievulla. Laitetta ei saa pudottaa nesteeseen eikä käyttää syövyttäviä puhdistusaineita.
Pariston vaihto
Nestepinnan ilmaisin toimii paristolla. AAA, 1 kpl.  
Pidä ilmaisinta kädessäsi niin, että piikit osoittavat alaspäin. Avaa muovikotelon kansi selkäpuolelta alareunasta nostamalla. Kotelon saranat ovat yläreunassa. Aseta uusi paristo ilmaisimeen, samaan asentoon kuin edellinen paristo ja sulje kansi.
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