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SUOMEA PUHUVA LASKIN, TALK TECH YL-3019

KÄYTTÖOHJE  (päivitetty 24.2.2026)
Yleistä

Paristokotelo sijaitsee laskimen takana näytön kohdalla. Kotelon kannessa on kaksi uritettua viivaa ja nuoli, joka osoittaa laskimen pitkälle sivulle. Työnnä kantta nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes kansi irtoaa paikaltaan. Aseta paristot paikoilleen sileä pää (miinuspuoli) jousta vasten. Laita paristokotelon kansi paikoilleen. Paristojen asettamisen jälkeen laskin on nollattava ennen käyttöä (ohje kohdassa ”Näppäimistö ja laskimen toiminnot”).

Laskimella voi neljän peruslaskutoimituksen lisäksi laskea myös neliöjuuria ja prosentteja. Laskimessa on muisti, johon voi tallentaa lukuja myöhempää käyttöä varten. 

Laskimen yläosassa on digitaalinäyttö. Näyttö on pienessä syvennyksessä hieman yläviistossa asennossa. Laskimeen voi liittää myös kuulokkeen. Liitäntä on näytön vasemmalla puolella. Kun korvakuuloke liitetään laskimeen, kaiutin kytkeytyy pois päältä. Kaiutin sijaitsee laskimen oikeassa reunassa koholla olevan vaakaviivaston kohdalla. 

Näppäimistö
Suurimman osan laskimen pinnasta täyttää näppäimistö. Näppäimistön yläpuolella vasemmalla on liukukytkin, jolla on kolme asentoa.  Kytkimen ollessa vasemmassa reunassa on laskimen kaiutin kytketty pois päältä. Kytkimen ollessa keskellä, laskin puhuu hiljaisella äänellä. Kun kytkin on oikeassa reunassa, äänenvoimakkuus on suurin mahdollinen. Laskin ja näyttö toimivat myös silloin, kun kaiutin on pois päältä. 
Liukukytkimen kanssa samassa rivissä on kaksi pientä pyöreää painiketta. Niistä vasemmanpuoleinen laskee neliöjuuren, oikean- puoleinen on Reset-painike. Reset-painike on aivan laskimen pinnan tasolla, joten sitä on painettava varovasti kuulakärkikynällä tai muulla vastaavalla esineellä.

Näppäimet ovat pääosin soikeita. Osa näppäimistä; nolla-, plus- ja tyhjennä -painikkeet ovat poikkeavia muodoltaan ja myös muita näppäimiä isompia. Kaikki näppäimet tunnistavat itsensä eli painamalla jotain näppäintä kuulet näppäimen toiminnon. Tämän toiminnon avulla voit helposti opetella näppäinten sijainnin. 

Näppäimistö ja laskimen toiminnot

Kun paristot on asetettu paikoilleen, laskin lukkiutuu. Laskin käynnistetään painamalla nollausnäppäintä (AC). Nollausnäppäin on kaiutinviivaston alapuolella ylärivissä vasemmalla. Mikäli laskin jostain syystä lukkiutuu muissa tilanteissa, lukitus poistuu painamalla ensin Reset-painiketta (numeronäppäinten yläpuolella oikeanpuoleinen painike) ja sen jälkeen nollauspainiketta (AC).

Numeropainikkeet; numerot 0-9 sekä kymmenyspilkku, ovat laskimen vasemmassa reunassa. Numero viisi (toinen pystyrivi vasemmalta, toinen vaakarivi ylhäältä) poikkeaa muista numeropainikkeista siten, että siinä on pieni kohouma näppäimen keskellä. Numeropainikkeiden oikealla puolella ovat (ylhäältä alas lueteltuna) kerto-, miinus- ja pluspainikkeet.  Pluspainike on kooltaan muita isompi. Seuraavassa pystyrivissä ovat muistipainikkeet (plus muisti, miinus muisti) sekä jakolasku (per) ja yhtä kuin (on) painikkeet. 

Kaiuttimen alapuolella ylärivissä ovat nollaus- (AC) ja prosenttilaskupainikkeet (%). Nollauspainikkeella poistetaan kaikki syötetyt numeroarvot, samoin kaikki laskimen muistissa olevat tiedot. Seuraavassa rivissä kaiuttimen alapuolella ovat muistin

tyhjennys (MC) ja muistipainike (MR). "Tyhjennä muisti" -painike tyhjentää muistin. Muistipainike kertoo laskimen muistissa olevan luvun. 

"Tyhjennä" -painikkeella (CE) poistetaan laskimen näytössä sillä hetkellä olevat numerot, mutta se ei poista laskimen muistissa olevaa lukua. Pitkä painike sijaitsee oikeassa alakulmassa.
Laskimen käyttövihjeitä

Vakion käyttö yhteenlaskun yhteydessä: jos sama numeroarvo tulee lisätä yhteenlaskussa useamman kerran, voi viimeksi syötetyn luvun lisätä uudelleen painamalla vain "On" -painiketta (=).

Vakion käyttö kertolaskussa: periaate on sama kuin yhteenlaskussa. Kertolaskun vakio eroaa yhteenlaskun vakiosta siinä, että näytön numeroarvo kerrotaan sillä numeroarvolla, joka syötettiin laskimeen ENNEN kertolaskupainikkeen painamista. 

Näytössä näkyvän numeron toisto. Jos olet suorittanut laskutoimituksen ja painanut sen jälkeen "On" painiketta (=), mutta haluat kuulla tuloksen uudelleen, toimi seuraavasti: lisää nolla siihen lukuun, joka on näytössä. Paina siis painikkeita Plus (+), 0 (nolla) ja On (=). Tämän jälkeen voit kuunnella tuloksen uudelleen useamman kerran painamalla vain "On" painiketta (=).

Laskimen puhdistus
Laskin voidaan tarvittaessa puhdistaa nihkeällä rievulla, jossa on pisara astianpesuainetta. Vältä läikyttämästä kahvia tai muuta nestettä laskimelle!

Paristot

Laskin toimii kahdella AA-paristolla. Voit käyttää myös ladattavia akkuja. Toimita käytetyt paristot niille tarkoitettuun paikkaan.
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